[bookmark: _Toc68874266]Vorlage Datenblatt Schutzbauten
	Datenblatt Schutzbauten:	<Name Schutzbaute/Verbauung >	☐	Einzelwerk	☐	funktionale Einheit	☐	Gesamtverbauung

	

	Allgemeine Angaben

	Gemeinde:
	
	AuftragnehmerIn:
	

	Bearbeitungsjahr:
	
	BearbeiterIn:
	

	Grundlagen

	Hauptprozessart
	☐	Lawine	☐	Rutsch	☐	Sturz	☐	Wasser

	Weitere beteiligte Prozesse
	☐	Lawine	☐	Rutsch	☐	Sturz	☐	Wasser

	Prozessquelle/Prozess-raum/Prozessart
	<Bezeichnung>
	Foto Schutzbaute

	Bauwerksart
	<Beschreibung>
	

	Lage
	<Beschreibung oder Koordinate>
	

	Baujahr
	<Baujahr>
	

	Materialien
	<Beschreibung>
	

	Geometrie/Abmessung
	Lawine: z.B. wirksame Werkhöhe, Werklänge, Verbauungsfläche
Steinschlag: z.B. Wirkungshöhe, Werklänge, Abdeckfläche
Wasser: z.B. Sperrenhöhe, Rückhaltevolumen, Blockgrösse

	Dimensionierungsgrösse inkl. Wiederkehrperiode
	Lawine: z.B. Schneemächtigkeit, Gleitfaktor
Steinschlag: z.B. Energieklasse
Wasser: z.B. Abflussspitze, Geschiebevolumen

	Massgebender Einwirkungsprozess
	<Beschreibung>

	Nutzungsanforderungen
	<Beschreibung (z.B. Angaben aus Nutzungsvereinbarung)>

	Baudokumentation
	<Beschreibung (z.B. Abschlussakten)>

	Grobbeurteilung

	Massnahmenziel
	<Beschreibung>

	Gesamtkonzept
	<Beschreibung Gesamtkonzept sowie allenfalls Wirkung Teilmassnahmen>

	Erwartete Schutzwirkung
	<Beschreibung (inkl. allfällige negative Wirkung und Relevanz auf den Prozessablauf)>

	Verfügbarkeit Massnahme
	<Beschreibung>

	Lebensdauer
	<Lebensdauer> Mittlere Lebensdauer des Bauwerktyps oder Anz. Jahre die das Bauwerk noch vor sich hat

	Unsicherheiten
	<Deklaration der Unsicherheiten in beschreibender oder tabellarischer Form.>
☐	gering	☐	mässig	☐	gross	☐	sehr gross

	Gesamturteil
	Relevante Wirkung:	☐	Ja	☐	Nein

	Qualitative Massnahmenbeurteilung
(nur ausfüllen, falls aus Grobbeurteilung eine relevante Wirkung resultiert)

	[bookmark: _Hlk68874696]Gefährdungsbilder 0 – 30 Jahre:

	Beschreibung
	Beschreibung wie die Massnahme in der Gefahrenbeurteilung berücksichtigt wurde (beeinflusst Grundszenarien, Schwachstellenanalyse, Wirkung) in dieser Wiederkehrperiode

	Tragsicherheit (P30)  1)
	<Beschreibung>

	Gebrauchstauglichkeit (P30)  2)
	<Beschreibung>

	Dauerhaftigkeit (P30)  3)
	<Beschreibung>

	Zuverlässigkeit (P30)  4)




	<Beschreibung>

	Berücksichtigung in der Gefahrenbeurteilung
	Beschreibung wie die Massnahme in der Gefahrenbeurteilung berücksichtigt wurde (beeinflusst Grundszenarien, Schwachstellenanalyse, Wirkung) in dieser Wiederkehrperiode

	Gefährdungsbilder 30 – 100 Jahre:

	Beschreibung
	Beschreibung wie die Massnahme in der Gefahrenbeurteilung berücksichtigt wurde (beeinflusst Grundszenarien, Schwachstellenanalyse, Wirkung) in dieser Wiederkehrperiode

	Tragsicherheit (P100)
	<Beschreibung>

	Gebrauchstauglichkeit (P100)
	<Beschreibung>

	Dauerhaftigkeit (P100)
	<Beschreibung>

	Zuverlässigkeit (P100)
	<Beschreibung>

	Berücksichtigung in der Gefahrenbeurteilung
	Beschreibung wie die Massnahme in der Gefahrenbeurteilung berücksichtigt wurde (beeinflusst Grundszenarien, Schwachstellenanalyse, Wirkung) in dieser Wiederkehrperiode

	Gefährdungsbilder 100 – 300 Jahre:

	Beschreibung
	Beschreibung Gefährdungsbild (i.S.v. Einwirkung auf die Baute); bei mehreren Gefährdungsbildern Tabellenteil kopieren

	Tragsicherheit (P300)
	<Beschreibung>

	Gebrauchstauglichkeit (P300)
	<Beschreibung>

	Dauerhaftigkeit (P300)
	<Beschreibung>

	Zuverlässigkeit (P300)
	<Beschreibung>

	Berücksichtigung in der Gefahrenbeurteilung
	Beschreibung wie die Massnahme in der Gefahrenbeurteilung berücksichtigt wurde (beeinflusst Grundszenarien, Schwachstellenanalyse, Wirkung) in dieser Wiederkehrperiode


1) Tragsicherheit: Fähigkeit der Baute die Last aufzunehmen
2) Gebrauchstauglichkeit: Erfüllt die Baute den dafür vorgesehenen Zweck
3) Dauerhaftigkeit: Sind Tragsicherheit und Gebrauchstauglichkeit über längeren Zeitraum gegeben
4) Zuverlässigkeit: Summe aus Tragsicherheit, Gebrauchstauglichkeit und Dauerhaftigkeit. Bewertung gemäss PROTECT
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